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FabricAir® Sistemas de Dispersión

• VENTILACIÓN SILENCIOSA
• UNA SOLUCIÓN DE PESO LIGERO

• MUCHOS COLORES PARA ESCOGER
• LA MEJOR GARANTÍA EN ESTA INDUSTRIA

• MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
• SIN PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN

• LIBRE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE
• BAJO COSTO DE INSTALACIÓN

• FÁCIL MANTENIMIENTO

Sistemas de suspensión

LA ES

ISO9001:2000 
 

A13655

Certificado 
de Registro 
Número:

HVAC
Descripciones de modelos

GarantíasCarta de colores y telas



 Producto Original  FabricAir®  es la 

primera empresa en fabricar

y comercializar este tipo de sistemas 

de ductos.

 R & D  FabricAir® tiene una larga 

tradición en investigación y desarrollo 

desde la invención inicial del concepto 

original de FabricAir en 1973 Fabri-

cAir® continua proporcionando los 

patrones para esta industria.

 Hecho a la medida  Todos los sistemas 

de  FabricAir® son hechos a la medida 

para cada aplicación. Todas las solucio-

nes se desarrollan conjuntamente 

con el usuario final en donde selectos 

profesionales proveen la mejor distri-

bución de aire, cumpliendo o rebasan-

do los requerimientos del proyecto.

Arquitectos, Consultores 
e Ingenieros

 Fácil instalación  Los sistemas de 

ductos de FabricAir se instalan fácil-

mente en poco tiempo y pueden 

ahorrar hasta un 75% de la mano de 

obra necesaria para instalar otros tipos 

de sistemas de ductos de metal.

 Fácil Mantenimiento  Los sistemas de 

ductos de FabricAir se pueden desinsta-

lar, lavar y reinstalar facilmente cuando 

sea necesaria su limpieza.

 Costo Beneficio  El costo total de los 

sistemas de ductos de FabricAir hace 

que sea muy competitivo sin importar 

su diseño y su lugar de instalación.

 Peso Pluma  Este sistema de ductos es 

mucho más liviano comparado a otros 

de metal mucho más pesados. FabricAir 

ofrece telas de tecnología avanzada 

cuando viene de forma permeable y 

no-permeable.

 Flexibilidad  Con un sistema de ductos 

FabricAir no hay limitaciones

en cuanto a dimensiones, colores, 

ángulos, impresiones, codos, salidas,

ranuras y muchas otras características 

importantes.

 Sin corrientes de aire  Una de las 

ventajas y razones iniciales para inven-

tar el sistema de ductos a base de tela 

es la ausencia de corrientes de aire. 

El sistema cumplirá cualquier requeri-

miento funcional en cuanto a higiene, 

estética y mantenimiento. 

Una Distribución de Aire 
muy flexible y a bajo costo

Los Sistemas de Dispersión de FabricAir 

emplean materiales tejidos para 

suministrar aire acondicionado con una 

amplia variedad de aplicaciones y para 

diferentes necesidades.

Los Ductos de FabricAir se pueden 

instalar con diferentes sistemas de 

montaje los cuales le permiten una fácil 

instalación y desmontaje para limpieza 

y mantenimiento.

Estos sistemas son muy ligeros y 

extremadamente flexibles y aun 

asociados tradicionalmente con la 

industria de la comida, ahora se utilizan 

en centros de descanso y diversión, de 

ventas, radio y televisión, en la industria, 

educación y comercio. Están disponibles 

en forma redonda y de media luna.

Estos sistemas de distribucion de aire 

Son fácilmente montados en techos, 

estructuras y muros de manera flexible y 

a bajo costo. El material del cual están 

hechos es anti-bacterial, resistente al 

moho y retardador del fuego. Vienen 

en un amplio rango de colores y pueden 

ser personalizados con logotipos y con 

mensajes de publicidad.
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MeshFlow™ SonicFlow™ PerfoFlow™ NozzFlow™ OriFlow™FabFlow™

FabricAir, Inc.
info@fabricair.com 
www.fabricair.com
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FabricAir, Inc.

211 East Ontario Street, 18th Fl.

Chicago, IL 60611 • USA

Phone (502) 493 2210

Fax (502) 493 4002

OriFlow™: Este tira el aire a 

través de agujeros grandes en 

la superficie del ducto. Oriflow 

está clasificado como ventilación de 

mezcla. Sólo es para distribución de 

grandes volúmenes de aire.

FabFlow™: La baja velocidad 

del aire da un nivel muy 

alto de confort en la zona 

acondicionada. El flujo es por convec-

ción natural de las fuentes locales 

de calor. Esto puede ser clasificado 

como ventilación de desplazamiento 

activo.

NozzFlow™: Este puede tener 

un tiro de mediano a largo. El 

aire sale del ducto a través de 

pequeñas boquillas, las cuales incre-

mentan la velocidad. Nozzflow™ puede 

ser clasificado como ventilación de 

mezcla con una distribución de aire muy 

pareja. El aire es distribuido con preci-

sión y flexibilidad por la posición de sus 

boquillas dando una calidad superior a 

la distribución del aire.

SonicFlow™: Este puede tener un 

tiro de aire de corto a mediano 

donde el aire sale del ducto a 

través de una serie de pequeños agujeros 

localizados en una banda a lo largo del 

ducto. El flujo puede ser clasificado como 

ventilación de desplazamiento activo o 

de mezcla, dependiendo de la posición de 

los agujeros en el ducto.

MeshFlow™: MeshFlow™ es un 

flujo con el tiro corto. El aire 

es desechado del ducto o tiene 

una zona de mezcla justo por debajo del 

ducto antes de que salga a la zona por 

acondicionar. El flujo puede ser clasifica-

do como ventilación de desplazamiento 

activo o de mezcla, dependiendo de la 

posición de la malla en el ducto.

PerfoFlow™: El flujo es similar 

al de FabFlow™ pero el aire 

no traspasa la tela. El aire 

sale del ducto a través de pequeños 

agujeros localizados en los 360° alrede-

dor del ducto. Este método tiene una 

alta difusión/mezcla del aire antes de 

entrar a la zona acondicionada. El flujo 

tambien puede ser clasificado como 

ventilación de desplazamiento activo.

Para asegurar la correcta 

distribución del aire usted 

puede escoger entre 6 

diferentes sistemas para su 

flujo: con tiro largo, medio o 

corto.

Los ductos de tela se 
conectan a los sistemas de 
ductos de metal y son 
asegurados con un cincho.

Cremallera 
cerrada

Cremallera 
abiertaTecnología de Flujo


